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KOPSAVILKUMS 

SIA “K2 VENTUM” mērķis ir izveidot sauszemes vēja parku elektroenerģijas ražošanai. Plānots, ka tajā būs 

46 turbīnas. Ir divas iespējamas alternatīvas vēja turbīnu novietojumam. Vēja parkam paredzētā izpētes teritorija 

atrodas Latvijas rietumu daļā, Dienvidkurzemes novada ziemeļu daļā, aptuveni 1 km uz 

rietumiem/dienvidrietumiem no Sakas ciema un aptuveni 3 km uz dienvidiem no Pāvilostas. 

Šajā dokumentā ir novērtēti trokšņu līmeņi, kas saistīti ar vēja parka ekspluatāciju gan vēja turbīnu novietojuma 

alternatīvai, gan pieciem alternatīvajiem vēja turbīnu modeļiem. Vides trokšņa novērtējums sastāv no četrām 

galvenajām daļām: esošā trokšņa situācijas novērtējums (satiksmes troksnis), ārējā vidē izplatītā darbības trokšņa 

novērtējums, kumulatīvā trokšņa situācijas novērtējums (satiksmes troksnis + vēju turbīnu ekspluatācijas troksnis), 

kā arī darbības zemfrekvences trokšņa novērtējums.  

Trokšņa izplatīšanās modelēšana esošajai un kumulatīvajai trokšņa situācijai tika veikta, izmantojot specializēto 

programmatūru DataKustik CadnaA 2025 XL. Aprēķini tika veikti pēc šādām metodēm: 

- ceļu satiksme – Francijā izstrādātā aprēķina metode "NMPB-Routes-96”; 

- rūpnieciskais troksnis – Kopējās trokšņa novērtēšanas metodes Eiropā – CNOSSOS-EU. 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas 

un trokšņa kontroles kārtība” 2. pielikumā noteiktā nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 45 dB (trokšņa robežlielums 

atsevišķiem mājokļiem) netiek pārkāpta 400 – 700 m attālumā no vēja turbīnām bez zobotām lāpstiņām un 

300 – 500 m attālumā no vēja turbīnām ar zobotām lāpstiņām.  

Latvijā nav valsts regulējuma par zemfrekvences trokšņa skaņas spiediena robežlīmeņiem iekštelpu vai āra 

apstākļos. Izmantotā aprēķina metode bija Dānijas valsts metode zemfrekvences trokšņa izplatībai no vēja 

parkiem, “Danish Low Frequency 2024”. Aprēķina metode ir paredzēta lietošanai frekvenču diapazonā no 10-

160 Hz. 

Zemfrekvences trokšņa izplatīšanās aprēķini tika veikti, izmantojot EMD International A/S specializēto 

programmatūru windPRO 4.1 

Aprēķinu rezultāti liecina, ka atkarībā no vēja turbīnas veida 6 līdz 24 vērtēšanas punktos ir pārsniegta 

robežvērtība. Visos pārējos vērtēšanas punktos zemfrekvences trokšņa līmeņi ir zemāki par Dānijā noteikto 

robežvērtību 20 dB. 

Papildu aprēķini liecina, ka no šiem pārsniegumiem var izvairīties, uzlabojot ēku skaņas izolāciju un pielāgojot 

turbīnu darbības režīmus. 

Vēja parka un saistīto objektu būvniecības laikā ir jāievēro un jāņem vērā esošie standarta līmeņi, plānojot šos 

darbus. 
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1. IEVADS 

SIA “K2 VENTUM” mērķis ir izveidot sauszemes vēja parku elektroenerģijas ražošanai. Plānots, ka tajā būs 

46 turbīnas. Ir divas iespējamas alternatīvas vēja turbīnu novietojumam. Vēja parkam paredzētā izpētes teritorija 

atrodas Latvijas rietumu daļā, Dienvidkurzemes novada ziemeļu daļā, aptuveni 1 km uz 

rietumiem/dienvidrietumiem no Sakas ciema un aptuveni 3 km uz dienvidiem no Pāvilostas (1. attēls).  

Šajā dokumentā ir novērtēti trokšņu līmeņi, kas saistīti ar vēja parka ekspluatāciju. Vides trokšņa novērtējums 

sastāv no četrām galvenajām daļām: esošā trokšņa situācijas novērtējums, darbības trokšņa āra vidē izplatības 

novērtējums, kumulatīvās trokšņa situācijas novērtējums un darbības zemfrekvences trokšņa novērtējums. Abām 

vēja turbīnu izvietošanas alternatīvām tiek izvērtētas piecas dažādas vēja turbīnu modeļu alternatīvas. Nominālā 

jauda svārstās no 6,2 līdz 7,0 MW atkarībā no alternatīvas, un turbīnu rumbu augstums ir no 165 līdz 168,5 m.  

Troksnis radīsies turbīnu būvniecības laikā, vēja parka ekspluatācijas periodā un ekspluatācijas izbeigšanas posmā. 

Paredzams, ka vēja parka būvniecības un ekspluatācijas izbeigšanas posmā trokšņu līmenis būs augstāks nekā 

turbīnu ekspluatācijas posmā. Turbīnu radītais troksnis galvenokārt ir atkarīgs no ierīces konstrukcijas, augstuma 

un veida. 

 

1. attēls. Vēja parka attīstības zona (sarkanā līnija iezīmē 2 km rādiusu ap vēja turbīnām)  
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2. TIESĪBU AKTI 

2.1 VIDES TROKSNIS 

Saskaņā ar Latvijas galvenajiem tiesību aktiem attiecībā uz troksni, ko galvenokārt regulē “Piesārņojuma likums”1, 

vides troksnis ir definēts kā nevēlams vai kaitīgs cilvēka darbības radīts āra troksnis. Tas ietver troksni, ko rada 

transportlīdzekļi, piemēram, ceļu satiksme, dzelzceļa satiksme, gaisa satiksme, kā arī troksnis, kas rodas 

rūpnieciskās darbības zonās.  

Vides trokšņa rādītājus, to piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes nosaka Ministru kabineta 2014. gada 

7. janvāra noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”2. Prognozējot plānoto objektu radīto 

vides troksni, jāizmanto noteikumu 1. pielikumā norādītās aprēķinu metodes. Vides trokšņa robežlielumi ir norādīti 

Ministru kabineta noteikumu 2. pielikumā, kurus piemēro atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajam 

primārajam teritorijas izmantošanas veidam. Tas ietver teritorijas, kuras ietver dzīvojamo apbūvi, kas reģistrēta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā apbūves zeme vai zeme zem dzīvojamo ēku 

pagalmiem. Saskaņā ar noteikumiem vides trokšņa robežvērtības tiek noteiktas, pamatojoties uz gada vidējiem 

trokšņa rādītājiem dienas, vakara un nakts laikā. 

Latvijā noteiktās vides trokšņa robežvērtības tiek uzskatītas par universālām, jo tās attiecas uz visiem trokšņa 

avotiem neatkarīgi no to rakstura. Lai gan līdzīgu pieeju izmanto lielākajā daļā citu Eiropas valstu, trokšņa ietekme 

uz sabiedrības veselību var būt atkarīga ne tikai no trokšņa līmeņa kvantitatīvajām vērtībām decibelos, bet arī no 

trokšņa avota veida. Vēja turbīnas tiek klasificētas kā rūpnieciskais troksnis. 

Nākamajās tabulās (1. un 2. tabula) ir norādīti trokšņa standarti rūpnieciskajam un satiksmes radītajam troksnim. 

1. tabula. Rūpniecisko objektu vides trokšņa robežlielumi 

Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija 

trokšņa robežlielumi1 

Ldiena 

[dB(A)] 

Lvakars 

[dB(A)] 

Lnakts 

[dB(A)] 

Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, 

ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorija 

55 50 45 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 60 55 50 

Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorija, tai skaitā 

kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes 

iestāžu un viesnīcu teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi) 

60 55 55 

Jauktas apbūves teritorija, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorija 

(ar dzīvojamo apbūvi) 

65 60 55 

Klusie rajoni apdzīvotās vietās 50 45 40 

1 Teritorijās, kas atrodas tuvāk par 30 m no stacionāriem trokšņa avotiem, vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi 

par mērķlielumiem  

2. tabula. Satiksmes vides trokšņa robežlielumi2, 3 

Ldiena [dB(A)] Lvakars [dB(A)] Lnakts [dB(A)] 

65 60 55 

2 Izņemot noteikumu Nr. 16 8.2. apakšpunktā minētās teritorijas. 

3 Aizsargjoslās gar autoceļiem (tai skaitā gar autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir mazāka nekā trīs miljoni 

transportlīdzekļu gadā) un aizsargjoslās gar dzelzceļiem vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi par mērķlielumiem. 

 

1 Piesārņojuma likums 

2 Ministru kabineta noteikumi Nr. 16. “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 

https://likumi.lv/ta/id/6075-par-piesarnojumu
https://likumi.lv/ta/id/263882-troksna-novertesanas-un-parvaldibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/263882-troksna-novertesanas-un-parvaldibas-kartiba
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Pasaules Veselības organizācija (turpmāk PVO) ir izstrādājusi vadlīnijas3, kurās ieteiktā vēja turbīnu radītā trokšņa 

robežvērtība ir 45 dB(A) Ldvn. Vēja turbīnu ietekmes novērtējums tiek salīdzināts pret rūpnieciskā trokšņa 

robežvērtību individuālo dzīvojamo māju rajoniem, kas ir 45 dB naktī.  

2.2 ZEMFREKVENCES TROKSNIS 

Pamatojoties uz Dānijas tiesību aktiem, zemfrekvences troksnis ir definēts kā troksnis frekvenču diapazonā no 10 

līdz 160 Hz.  

Latvijā nav reglamentējošu aktu, kas noteiktu konkrētas zemfrekvences trokšņa novērtēšanas procedūras, pēc 

kurām var noteikt pietiekami drošu attālumu. Latvijā nav valsts regulējuma par zemfrekvences trokšņa skaņas 

spiediena robežlīmeņiem iekštelpu vai āra apstākļos. 

Tāpēc šajā novērtējumā ir izmantota Dānijas pieredze. Dānijā Vides un pārtikas ministrija 2024. gada 26. augustā 

izdeva rīkojumu Nr. 9954, kas nosaka gan novērtēšanas procedūras, gan zemfrekvences trokšņa robežvērtības. Šis 

rīkojums nosaka, ka vēja turbīnu radītais zemfrekvences trokšņa līmenis (10-160 Hz) dzīvojamajā apbūvē nedrīkst 

pārsniegt 20 dB zemes līmenī pie vēja ātruma 6 m/s un 10 m augstumā virs zemes līmeņa pie vēja ātruma 8 m/s. 

Iekštelpu trokšņa līmeņa atbilstība esošo vai plānoto darbību robežvērtībai tiek noteikta ar aprēķinu. 

2024. gada 26. augusta rīkojums Nr. 995 atceļ un aizstāj 2019. gada 7. februāra rīkojumu Nr. 135, ieviešot 

atjauninātus standartus un procedūras vēja turbīnu radītā trokšņa novērtēšanai. Jaunais regulējums ietver 

detalizētākas metodoloģijas gan standarta, gan zemfrekvences trokšņa mērīšanai un aprēķināšanai, kā arī tonālo 

komponentu novērtēšanai. Šie uzlabojumi atspoguļo tehnoloģiju attīstību un ir vērsti uz konsekventāku un 

precīzāku trokšņa novērtējumu nodrošināšanu. 

2.3 BŪVNIECĪBAS TROKSNIS 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 

2.8. punktam, noteikumos noteiktās vides trokšņa robežvērtības neattiecas uz būvdarbiem, kuri saskaņoti ar 

vietējo pašvaldību. Līdz ar to šajā trokšņa novērtējumā nav kvantitatīvi izvērtēta būvdarbu ietekme uz trokšņu 

līmeni plānotās darbības teritorijas apkārtnē. 

  

 

3 PVO un citu ANO vadlīniju apkopojums par veselību un vidi.11. nodaļa.Vides troksnis 

4 2024. gada 26. augusta BEK Nr. 995 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/who-compendium-on-health-and-environment/who_compendium_noise_01042022.pdf?sfvrsn=bc371498_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/who-compendium-on-health-and-environment/who_compendium_noise_01042022.pdf?sfvrsn=bc371498_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/who-compendium-on-health-and-environment/who_compendium_noise_01042022.pdf?sfvrsn=bc371498_3
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/995
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3. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA 

3.1 METODOLOĢIJA 

Trokšņa izplatīšanās modelēšana tika veikta, izmantojot specializēto programmatūru DataKustik CadnaA 2025 XL. 

Licence: L41825. 

Aprēķini tika veikti pēc šādām metodēm: 

- ceļu satiksme – Francijā izstrādātā aprēķina metode "NMPB-Routes-96”; 

Trokšņa līmeņa aprēķini tika veikti 4 metru augstumā virs zemes līmeņa. Trokšņa kontūras tika parādītas ar 5 dB 

soli. Trokšņu līmeņu noteikšanai pētāmajā teritorijā tika izmantots trīsdimensiju ainavas modelis, kam pievienota 

dzīvojamā apbūve ar kontūrām un augstumiem, un automaģistrālēm ar atbilstošām satiksmes intensitātēm. 

Modelī izmantotā dzīvojamā apbūve tika nosaukta pēc Envirotech datu kopā pieejamām adresēm.  

Satiksmes intensitātes dati uz ceļiem un ielām iegūti no Latvijas Valsts ceļi veiktajiem satiksmes intensitātes 

pētījumiem. Tika izmantoti satiksmes dati no 2023. gada.  

Trokšņa modelēšanai tika izmantoti šādi bāzes parametri: 

- tīklojuma solis = 5x5 m; 

- atstarošanos skaits = 2; 

- aprēķina attālums no trokšņa avotiem līdz 5000 m; 

- satiksmes plūsma = nepārtraukta; 

- zemes skaņas absorbcijas koeficients atbilstoši virsmas pārklājumam. 

Trokšņa aprēķinos izmantoti vides trokšņa rādītāji Ld, Lv, Ln. Šie rādītāji raksturo attiecīgi vidējos ekvivalento trokšņu 

līmeņus dienas (07.00-19.00), vakara (19.00-23.00) un nakts (23.00-07.00) periodiem. Vakara laikam tiek pievienota 

+5 dB korekcija, bet nakts laikam - +10 dB. 

3.2 IEVADDATI 

3.2.1 CEĻU SATIKSME 

Darbs ir balstīts uz “Latvijas Valsts ceļu” vidējiem uzskaites datiem5, satiksmes apjomus pārrēķinot uz gada vidējo 

diennakts satiksmes intensitāti. Trokšņa novērtējumā izmantotie satiksmes dati ir parādīti 3. tabulā. GVDSI tabulā 

ir gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte. 

Trokšņa modelī izmantotie stundu satiksmes blīvumi tika iegūti, pamatojoties uz dienas (07.00-19.00), vakara 

(19.00-23.00) un nakts (23.00-07.00) stundu sadalījumu, kopā attiecīgi 12 stundas, 4 stundas un 8 stundas. 

Aprēķinos izmantotais ikdienas satiksmes slodzes sadalījums un smago kravas transportlīdzekļu ikdienas slodzes 

sadalījums ir aprakstīts 4. tabulā. Ikdienas satiksmes slodzes sadalījums apraksta to, kā satiksmes slodze tiek 

sadalīta vienas dienas laikā. Smago kravas transportlīdzekļu ikdienas sadalījums apraksta, cik transportlīdzekļu no 

dienas, vakara un nakts satiksmes ir smagie kravas transportlīdzekļi. Tā kā nebija detalizētu datu par ikdienas 

satiksmes slodzes sadalījumu, ikdienas satiksmes slodzes sadalījums ir ņemts no Igaunijā izmantotajām CNOSSOS-

EU vadlīnijām6, kurās sniegti ieteikumi situācijām, kad nav zināmi detalizēti satiksmes uzskaites dati. Vadlīnijas 

sniedz ieteikumus satiksmes sadalei, ko izmantot, ņemot vērā dažādu veidu ceļus (piem., šoseju, galveno ceļu, 

vietējo ceļu utt.). Nosakot intensīvās satiksmes īpatsvaru, daļēji izmantotas CNOSSOS-EU vadlīnijas, taču ņemts 

vērā arī salīdzināmo ceļu sadalījums. Aprēķinot diennakts proporcijas, tika nodrošināts, ka kopējais intensīvās 

satiksmes procents diennaktī un smago kravas transportlīdzekļu skaits atbilst “Latvijas Valsts ceļu” datiem. 

Patiesībā procentuālajā sadalījumā var būt dažas atšķirības, taču tās nav pietiekami nozīmīgas, lai ietekmētu 

aprēķinu rezultātus. Trokšņa modelēšanā tika izmantots ātruma ierobežojums 90 km/h.  

 

5 Traffic Intensity - Latvijas Valsts ceļi 

6 CNOSSOS-EU vadlīnijas 

https://lvceli.lv/en/road-network/statistical-data/traffic-intensity/
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-07/Juhend_%20Strateegilised%20m%C3%BCrakaardid.%20Keskkonna%C3%B5iguse%20Keskus.pdf
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3. tabula. Satiksmes blīvums ap projekta teritoriju 

 ceļš GVDSI 

% smago 

automašīnu 

īpatsvars 

automašī-

nas/h, 

diena 

automašī-

nas /h, 

vakars 

automašī-

nas /h, 

nakts 

Ceļa veids 

P111 Ventspils (Leči) - 

Grobiņa 

(km 33,957– 52,928) 

1235 18 79 40 15 reģionālais ceļš 

P111 Ventspils (Leči) - 

Grobiņa 

(km 52,928 – 75,339) 

1611 5 103 52 20 reģionālais ceļš 

4. tabula. Satiksmes un smago kravas transportlīdzekļu sadalījums 

ceļš  diena [%] vakars [%] nakts [%] 

P111  satiksmes sadalījums 77 13 10 

(km 33,957– 52,928) smago kravas transportlīdzekļu īpatsvars 19 15 14 

P111 satiksmes sadalījums 77 13 10 

(km 52,928 – 75,339) smago kravas transportlīdzekļu īpatsvars 5 4 4 

3.3 REZULTĀTI 

Nav nevienas dzīvojamās ēkas, kurā pašreizējā situācijā tiktu pārsniegta tiesību aktos atļautā noteiktā nakts trokšņa 

līmeņa robežvērtība 55 dB (satiksmes robežvērtība). 

 

Pašreizējās situācijas modelēšanas rezultāti ir parādīti kā trokšņu kartes 1. pielikumā: 

- Trokšņu karte Nr. 1-1 un 1-3 

Trokšņa līmeņi, kas ietekmē dzīvojamo apbūvi teritorijā, ir norādīti 2. pielikuma tabulā. 
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4. DARBĪBAS TROKSNIS 

Tika novērtēta vēja parka darbības trokšņa situācija. Darbības trokšņa novērtējums sastāv no trim daļām: trokšņa 

izplatības ārējā vidē novērtējums, kumulatīvā trokšņa novērtējums un zemfrekvences trokšņa novērtējums. 

Ir divas iespējamās vēja turbīnu izvietojuma alternatīvas (2. attēls un 3. attēls). Abām alternatīvām ir vienāds vēja 

turbīnu daudzums un iespējamie vēja turbīnu modeļi. 

Pēc klienta sniegtajiem datiem, precīzs vēja turbīnas modelis šim vēja parkam vēl nav izlemts. Potenciālie ražotāji 

un turbīnu veidi ir norādīti 5. tabulā.  Šim trokšņa novērtējumam tika novērtētas visi vēja turbīnu modeļi abām 

izvietojuma alternatīvām. 

5. tabula. Potenciālie vēja turbīnu modeļi 

ražotājs modelis rotora d [m] MW 
rotora h 

max [m] 

uzgalis h 

max [m] 

trokšņa emisija 

[dB] 

Siemens SG 7.0-170 170 7,0 165 250 107 

Nordex  

(bez zobotām 

lāpstiņām) 

N163/6.X 163 7,0 168,5 250 109,4 

Nordex  

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

N163/6.X 163 7,0 168,5 250 107,8 

Vestas  

(bez zobotām 

lāpstiņām) 

V162 162 6,2 166 247 107,6 

Vestas  

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

V162 162 6,2 166 247 104,8 

Nākamajā tabulā (6. tabula) ir sniegta informācija par vēja parka turbīnu un attēlā (2. attēls) ir parādīts turbīnu 

izvietojums. 

6. tabula. Vēja turbīnu alternatīvu salīdzinājums 

alternatīva 
turbīnas nominālā 

jauda [MW] 
turbīnu skaits [gab.] 

turbīnas rotora 

augstums virs zemes [m] 

Siemens 7,0 46 165 

Nordex 7,0 46 168,5 

Vestas 6,2 46 166 
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2. attēls. Vēja turbīnu atrašanās vietas, A alternatīva 
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3. attēls. Vēja turbīnu atrašanās vietas, B alternatīva 

4.1 TROKŠŅA IZPLATĪŠANĀS NOVĒRTĒJUMS 

Lai novērtētu trokšņa izplatību, tika veikta trokšņa izplatīšanās modelēšana un izveidotas trokšņa izplatīšanās 

kartes vēja parka darbības apstākļu raksturošanai. 

4.1.1 METODOLOĢIJA 

Trokšņa izplatīšanās modelēšana tika veikta, izmantojot specializēto programmatūru DataKustik CadnaA 2025 XL. 

Licence: L41825. Izmantotā aprēķina metode bija CNOSSOS-EU (Eiropas Kopējās vides trokšņa novērtēšanas 

metodes).  

Trokšņa izplatīšanās modelēšanā tika izmantoti šādi ievades parametri: 

- tīklojuma solis = 5x5 m; 

- atstarošanos skaits = 2; 

- satiksmes plūsma = nepārtraukta; 

- aprēķina attālums no trokšņa avotiem līdz 5000 m; 

- zemes skaņas absorbcijas koeficients atbilstoši virsmas pārklājumam. 
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Trokšņa līmeņa aprēķini tika veikti 4 metru augstumā virs zemes līmeņa. Trokšņa kontūras tika parādītas ar 5 dB 

soli. Trokšņu līmeņu noteikšanai pētījuma teritorijā tika izmantots reljefa modelis, kuram pievienots piedāvātais 

projekta risinājums ar trokšņa avotiem; kā atsauces izmantoti Klienta sniegtie bāzes rasējumi. 

Trokšņa modelēšanā modelim kā punktveida trokšņa avoti tika pievienotas vēja turbīnas atbilstoši to augstumam 

virs zemes līmeņa. Aprēķinos tika pieņemts, ka visas turbīnas darbosies vienlaicīgi visu diennakti, lai novērtētu 

maksimālo trokšņa ietekmi. Trokšņa aprēķinos kā trokšņa indikatori izmantoti industriālā trokšņa rādītāji Ld, Lv, Ln 

un PVO ieteiktie Ldvn, kas raksturo attiecīgi vidējos ekvivalento trokšņu līmeņus dienas (07.00-19.00), vakara (19.00-

23.00), nakts (23.00-07.00) periodos un 24 stundu periodā. Vakara laika korekcijai tiek pievienota +5 dB un nakts 

korekcijai +10 dB. 

4.1.2 IEVADDATI 

Vēja turbīnu trokšņa izplatīšanās modelēšanā izmantoti skaņas jaudas līmeņi 1/3 oktāvas un 1/1 oktāvas joslās 

frekvenču diapazonā no 25-10000 Hz. Izmantotie emisijas dati apraksta turbīnu akustisko enerģiju pie vēja ātruma 

10 m/s 7. līdz 12. tabulā. 

Trokšņa emisijas ir balstītas uz dotajām ražotāja turbīnas specifikācijām. Aprēķinos izmantotas piecu veidu 

turbīnas. Aprēķinos tika pieņemts ražotāja norādītais turbīnas augstums.  

 

7. tabula. Turbīnu skaņas jaudas līmeņi 

vēja turbīnas veids  
skaņas jaudas (LWA) līmenis [db] pie vēja ātruma m/s  

3 4 5 6 7 8 9 10 

Siemens 98,0 98,0 98,0 99,4 102,8 105,7 107,0 107,0 

Nordex  

(bez zobotām lāpstiņām) 

97,8 100,3 105,2 109,2 109,4 109,4 109,4 109,4 

Nordex (ar zobotām 

lāpstiņām) 

95,8 98,3 103,2 107,2 107,4 107,4 107,4 107,4 

Vestas  

(bez zobotām lāpstiņām) 

96,7 96,9 97,1 99,0 102,0 104,8 107,1 107,6 

Vestas (ar zobotām 

lāpstiņām) 

93,9 94,1 94,3 96,2 99,2 102,0 104,3 104,8 

 

8. tabula. Aprēķinos izmantotās Siemens turbīnas A-svērtie skaņas jaudas līmeņi LWA [dB] 

frekvence [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 89,9 95,9 98,3 98,5 100,9 101,5 96,8 83,0 
 

9. tabula. Aprēķinos izmantotās Nordex (bez zobotām lāpstiņām) turbīnas A-svērtie skaņas jaudas līmeņi LWA [dB] 

frekvence [Hz] 25 50 100 200 400 800 1600 3150 6300 

 73,9 80,2 89,2 95,2 96,3 97,8 100,4 94,7 82,2 

frekvence [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 76,2 83,2 94,2 95,6 95,8 98,8 99,4 92,2 74,2 

frekvence [Hz] 40 80 160 315 630 1250 2500 5000 10000 

 78,2 86,2 94,2 959 97,3 99,1 98,3 89,2 68,8 
 

10. tabula. Aprēķinos izmantotās Nordex (ar zobotām lāpstiņām) turbīnas A-svērtie skaņas jaudas līmeņi LWA [dB] 

frekvence [Hz] 25 50 100 200 400 800 1600 3150 6300 

 73,9 80,2 89,2 93,2 94,2 95,7 98,2 93,7 81,2 

76,2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 76,2 83,2 92,2 93,5 94,7 96,7 97,2 91,2 73,2 

frekvence [Hz] 40 80 160 315 630 1250 2500 5000 10000 

 78,2 86,2 92,2 93,8 95,2 97,2 96,2 88,2 97,8 



24378-01 

  

Kajaja Acoustics OÜ 

Laki põik 2, 12915 Tallina, Igaunija 

Reģistrācijas Nr. 11485414  

atbildīgais konsultants: Marko Ründva 

info@kajaja.ee 

 

projekta Nr.: 24378 

ziņojuma nosaukums: ietekmes uz vidi novērtējums 

objekta nosaukums: K2 Ventum vēja parks 

 

 

14/28 

11. tabula. Aprēķinos izmantotās Vestas (bez zobotām lāpstiņām) turbīnas A-svērtie skaņas jaudas līmeņi LWA [dB] 

frekvence [Hz] 25 50 100 200 400 800 1600 3150 6300 

 61,4 77,6 88,7 95,8 98,8 96,8 92,9 86,0 75,4 

frekvence [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 66,9 82,0 91,5 97,4 98,2 95,6 91,0 82,8 71,2 

frekvence [Hz] 40 80 160 315 630 1250 2500 5000 10000 

 72,3 85,6 93,8 98,6 97,5 94,5 88,7 79,3 66,5 

 

12. tabula. Aprēķinos izmantotās Vestas (ar zobotām lāpstiņām) turbīnas A-svērtie skaņas jaudas līmeņi LWA [dB] 

frekvence [Hz] 25 50 100 200 400 800 1600 3150 6300 

 62,2 77,1 87,1 93,4 95,9 93,7 89,9 83,3 73,5 

frekvence [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 67,2 81,1 89,5 94,8 95,2 92,5 88,1 80,4 69,5 

frekvence [Hz] 40 80 160 315 630 1250 2500 5000 10000 

 72,2 84,3 91,6 95,8 94,5 91,4 85,8 77,1 95,1 

Troksni rada arī vēja parka apakšstacijas. Galvenie trokšņa avoti ir elektropārvades līniju korona izlādes, 

transformatoru troksnis transformatora serdeņu plākšņu vibrācijas dēļ un jaudas slēdžu piedziņas mehānismu 

darbība. Nozīmīgākais no iepriekš minētajiem avotiem ir lieljaudas transformatora radītais troksnis. 

Transformators atrodas atklātā laukā un rada troksni visu laiku. Apakšstacijas trokšņa novērtējumā tika ņemts vērā 

turpmāk norādītais (13. tabula). 

13. tabula. Apakšstaciju skaņas līmeņi 

Apakšstaciju skaņas līmeņi Avota trokšņa līmenis 

transformators 72 dBA pie 3 m 

 

4.1.3 REZULTĀTI A ALTERNATĪVAI 

Trokšņa izplatības modelēšanas rezultāti raksturo sliktākā gadījuma scenāriju attiecībā uz trokšņa līmeņiem, kas 

var rasties apstākļos, kas ir vislabvēlīgākie trokšņa izplatībai, ievērojot piesardzīgu pieeju. Proti, modelēšana veikta, 

pieņemot meteoroloģiskos apstākļus, kas veicina trokšņa izplatību no avotiem (galvenokārt izplatība vēja virzienā), 

t. i., tiek pieņemts, ka troksnis vienmēr izplatās vēja virzienā no visiem trokšņa avotiem visos virzienos atbilstoši 

standartam ISO 9613-2, situācijā, kad visas vēja turbīnas darbojas vienlaikus. Šādi modelēšanas rezultāti atspoguļo 

piesardzīgu, sliktākā gadījuma scenāriju un var pārvērtēt faktiskos trokšņa līmeņus līdz pat 10 dB. Reālās mērījumu 

vērtības bieži ir zemākas un galvenokārt atkarīgas no konkrētajā brīdī valdošā vēja virziena un ātruma. 

Modelēšanas rezultāti ir parādīti kā trokšņu kartes 1. pielikumā: 

- Trokšņu karte Nr. 2-1 un 2-4 – Siemens; 

- Trokšņu karte Nr. 3-1 un 3-4 – Nordex (bez zobotām lāpstiņām). 

- Trokšņu karte Nr. 4-1 un 4-4 – Nordex (ar zobotām lāpstiņām); 

- Trokšņu karte Nr. 5-1 un 5-4 – Vestas (bez zobotām lāpstiņām); 

- Trokšņu karte Nr. 6-1 un 6-4 – Vestas (ar zobotām lāpstiņām). 

 

Trokšņa līmeņi, kas ietekmē dzīvojamās ēkas šajā teritorijā, ir norādīti tabulā 2-1. pielikumā. 

Siemens 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 400 līdz 
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500 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 800…1200 m attālumā no turbīnas. Ir 3 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO rekomendētais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās 

trokšņa līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 14. tabulā. 

Nordex (bez zobotām lāpstiņām) 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 400 līdz 

700 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 900…1500 m attālumā no turbīnas. Ir 10 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 14. tabulā. 

Nordex (ar zobotām lāpstiņām) 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 300 līdz 

500 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 700…1300 m attālumā no turbīnas. Ir 3 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 14. tabulā. 

Vestas (bez zobotām lāpstiņām) 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 400 līdz 

600 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 900…1600 m attālumā no turbīnas. Ir 11 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 14. tabulā. 

Vestas (ar zobotām lāpstiņām) 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 300 līdz 

400 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 700…1300 m attālumā no turbīnas. Ir 2 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 14. tabulā. 

14. tabula. Dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB 

Trokšņa līmenis Ldvn [dB] 

Dzīvojamā ēka Siemens Nordex 

Nordex 

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

Vestas 

Vestas 

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

Ezernieki 44 46 45 47 44 

Graudāres 43 46 44 46 43 

Graudiņi 47 50 48 50 47 

Novadi 44 46 44 46 43 

Sudrabi 44 46 44 46 44 

Sunkuri 46 48 46 48 45 

Zaļumi 44 46 44 47 44 

Zemītes 43 46 44 46 43 

Zvejnieki 43 45 43 46 43 

Vadenieki 44 46 44 46 44 

Vēberi 46 48 46 48 46 
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4.1.4 REZULTĀTI B ALTERNATĪVAI 

Trokšņa izplatības modelēšanas rezultāti raksturo sliktākā gadījuma scenāriju attiecībā uz trokšņa līmeņiem, kas 

var rasties apstākļos, kas ir vislabvēlīgākie trokšņa izplatībai, ievērojot piesardzīgu pieeju. Proti, modelēšana veikta, 

pieņemot meteoroloģiskos apstākļus, kas veicina trokšņa izplatību no avotiem (galvenokārt izplatība vēja virzienā), 

t. i., tiek pieņemts, ka troksnis vienmēr izplatās vēja virzienā no visiem trokšņa avotiem visos virzienos atbilstoši 

standartam ISO 9613-2, situācijā, kad visas vēja turbīnas darbojas vienlaikus. Šādi modelēšanas rezultāti atspoguļo 

piesardzīgu, sliktākā gadījuma scenāriju un var pārvērtēt faktiskos trokšņa līmeņus līdz pat 10 dB. Reālās mērījumu 

vērtības bieži ir zemākas un galvenokārt atkarīgas no konkrētajā brīdī valdošā vēja virziena un ātruma. 

Modelēšanas rezultāti ir parādīti kā trokšņu kartes 1. pielikumā: 

- Trokšņu karte Nr. 12-1 un 12-4 – Siemens; 

- Trokšņu karte Nr. 13-1 un 13-4 – Nordex (bez zobotām lāpstiņām). 

- Trokšņu karte Nr. 14-1 un 14-4 – Nordex (ar zobotām lāpstiņām); 

- Trokšņu karte Nr. 15-1 un 15-4 – Vestas (bez zobotām lāpstiņām); 

- Trokšņu karte Nr. 16-1 un 16-4 – Vestas (ar zobotām lāpstiņām). 

Trokšņa līmeņi, kas ietekmē dzīvojamās ēkas šajā teritorijā, ir norādīti tabulā 2-2 pielikumā. 

 

Siemens 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 400 līdz 

500 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 800…1200 m attālumā no turbīnas. Ir 3 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 15. tabulā. 

Nordex (bez zobotām lāpstiņām) 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 400 līdz 

700 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 900…1500 m attālumā no turbīnas. Ir 10 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 15. tabulā. 

Nordex (ar zobotām lāpstiņām) 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 300 līdz 

500 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 700…1300 m attālumā no turbīnas. Ir 3 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 15. tabulā. 

Vestas (bez zobotām lāpstiņām) 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 400 līdz 

600 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 900…1600 m attālumā no turbīnas. Ir 11 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 15. tabulā. 
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Vestas (ar zobotām lāpstiņām) 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka normatīvi noteiktais nakts trokšņa līmeņa ierobežojums 45 dB — attiecināms uz 

rūpnieciskā trokšņa ietekmi vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās — netiek pārsniegts aptuveni 300 līdz 

400 metru attālumā no vēja turbīnas. Nav dzīvojamo māju, kur tiktu pārsniegta nakts trokšņa līmeņa robežvērtība 

Ln = 45 dB. PVO ieteiktais Ldvn trokšņa līmenis tiek ievērots aptuveni 700…1300 m attālumā no turbīnas. Ir 2 

dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB. Dzīvojamās ēkas, kurās trokšņa 

līmenis pārsniedz PVO ieteikto līmeni Ldvn = 45 dB, ir parādītas 15. tabulā. 

 

Table 15. Dzīvojamās ēkas, kurās tiek pārsniegts PVO ieteiktais trokšņa līmenis Ldvn = 45 dB 

 

4.1.5 APAKŠSTACIJA 

Saskaņā ar aprēķiniem apakšstacijas darbības laikā radītā trokšņa gadījumā nakts robeža Ln = 45 dB tiek ievērota 

170 m attālumā no trokšņa avota. Tā kā apakšstacijas radītais troksnis vēja turbīnas darbības laikā ir nenozīmīgs 

salīdzinājumā ar turbīnu radīto troksni un tā kā attālums līdz tuvākajai dzīvojamai ēkai no apakšstacijas vēja parka 

attīstības teritorijā ir virs 2000 m, tad kopējos trokšņa aprēķinos apakšstacijas radītais troksnis netiek ņemts vērā. 

Apakšstacijai, kas atrodas vairāk nekā 20 km attālumā no vēja parka attīstības teritorijas, tika aprēķināta trokšņa 

izplatīšanās, kā arī izveidota apakšstacijas un ceļu trokšņu kumulatīvā trokšņu karte (Trokšņu kartes nr. 22-1 līdz 

22-3). Rezultāti liecina, ka kumulatīvos apstākļos troksnis nesasniedz tuvākās trokšņa jutīgās ēkas. 

 

4.2 KUMULATĪVĀ TROKŠŅA SITUĀCIJA 

Lai novērtētu kumulatīvo trokšņa izplatīšanos, tika veikta trokšņa izplatības modelēšana, ņemot vērā esošo trokšņa 

situāciju. Tika izstrādātas trokšņa izplatības kartes, kas raksturo vēja parka ietekmi tā ekspluatācijas kumulatīvajos 

apstākļos. Satiksmes trokšņa līmeņi esošajā situācijā tika aprēķināti atsevišķi dienas, vakara un nakts periodiem. 

Savukārt vēja parka radītie trokšņa līmeņi tika novērtēti vairākām alternatīvām, arī šajos pašos laika periodos. Tika 

izveidotas kumulatīvās trokšņa izplatības kartes, kurās vienlaicīgi ņemti vērā gan satiksmes, gan vēja parka trokšņa 

avoti. 

Aprēķinātie skaņas spiediena līmeņi dažādiem scenārijiem ir apkopoti A2-1. un A2-2. pielikumos. Šajos pielikumos 

atsevišķi sniegti: 

• satiksmes trokšņa līmeņi pie konkrētām dzīvojamām ēkām, 

• vēja parka radītie skaņas spiediena līmeņi, 

• kumulatīvie skaņas spiediena līmeņi. 

Trokšņa līmenis Ldvn [dB] 

Dzīvojamā ēka Siemens Nordex 

Nordex 

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

Vestas 

Vestas 

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

Ezernieki 44 46 45 47 44 

Graudares 43 46 44 46 43 

Graudini 47 50 48 50 47 

Novadi 44 46 44 46 43 

Sudrabi 44 46 44 46 44 

Sunkuri 46 48 46 48 45 

Zalumi 44 46 45 47 44 

Zemites 44 46 44 46 44 

Zvejnieki 43 45 44 46 44 

Vadenieki 44 46 44 47 44 

Veberi 46 48 47 49 46 
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4.2.1 METODOLOĢIJA 

Trokšņa izplatīšanās modelēšana tika veikta, izmantojot specializēto programmatūru DataKustik CadnaA 2025 XL. 

Licence: L41825. 

Aprēķini tika veikti pēc šādām metodēm: 

- ceļu satiksme – Francijā izstrādātā aprēķina metode "NMPB-Routes-96”; 

- rūpnieciskais troksnis – Kopējās trokšņa novērtēšanas metodes Eiropā – CNOSSOS-EU. 

Trokšņa līmeņa aprēķini tika veikti 4 metru augstumā virs zemes līmeņa. Trokšņa kontūras tika parādītas ar 5 dB 

soli. Trokšņu līmeņu noteikšanai pētāmajā teritorijā tika izmantots trīsdimensiju ainavas modelis, kam tika 

pievienota dzīvojamā apbūve ar kontūrām un augstumiem, un automaģistrālēm ar atbilstošām satiksmes 

intensitātēm. Modelī izmantotā dzīvojamā apbūve tika nosaukta pēc Envirotech datu kopā pieejamām adresēm. 

Satiksmes intensitātes dati uz ceļiem un ielām iegūti no Latvijas Valsts ceļi veiktajiem satiksmes intensitātes 

pētījumiem par 2023. gadu. Detalizēta informācija par satiksmes ievaddatiem ir aprakstīta 3.2.1. nodaļā.  

Detalizēta informācija par vēja turbīnas ievaddatiem ir aprakstīta 4.1.2. nodaļā. 

Trokšņa modelēšanai tika izmantoti šādi bāzes parametri: 

- tīklojuma solis = 5x5 m; 

- atstarošanos skaits = 2; 

- satiksmes plūsma = nepārtraukta; 

- aprēķina attālums no trokšņa avotiem līdz 5000 m; 

- zemes skaņas absorbcijas koeficients atbilstoši virsmas pārklājumam. 

Trokšņa aprēķinos kā trokšņa indikatori tika izmantoti trokšņa rādītāji Ld, Lv, Ln, kas raksturo attiecīgi vidējos 

ekvivalento trokšņu līmeņus dienas (07.00-19.00), vakara (19.00-23.00), nakts (23.00-07.00) periodos un 24 stundu 

periodā. Vakara laika korekcijai tiek pievienota +5 dB un nakts korekcijai +10 dB. 

Trokšņa modelēšanā modelim kā punktveida trokšņa avoti tika pievienotas vēja turbīnas atbilstoši to augstumam 

virs zemes līmeņa. Aprēķinos tika pieņemts, ka visas turbīnas darbosies vienlaicīgi visu diennakti, lai novērtētu 

maksimālo trokšņa ietekmi. 

4.2.2 KUMULATĪVĀ TROKŠŅA SITUĀCIJAS REZULTĀTI A ALTERNATĪVAI 

Kumulatīvais vides trokšņa līmenis, kas ietver gan esošo trokšņa avotu (galvenokārt satiksmes) ietekmi, gan plānotā 

vēja parka radīto troksni, tika aprēķināts 79 dzīvojamām ēkām, kas atrodas līdz 2 km attālumā no plānotajām vēja 

turbīnām. Modelēšanas rezultāti rāda, ka vēja parka radītais troksnis būtiski neietekmē esošo satiksmes trokšņa 

līmeni kumulatīvajā situācijā. Saskaņā ar A2-2. pielikumā iekļauto tabulu, aprēķinātie vēja parka skaņas spiediena 

līmeņi visās vērtētajās vietās nepārsniedz rūpnieciskajam troksnim noteikto robežlielumu Ln = 45 dB. 

Kumulatīvās trokšņa situācijas modelēšanas rezultāti ir parādīti kā trokšņu kartes 1. pielikumā: 

- Trokšņu karte Nr. 7-1 un 7-4 – Siemens; 

- Trokšņu karte Nr. 8-1 un 8-4 – Nordex (bez zobotām lāpstiņām). 

- Trokšņu karte Nr. 9-1 un 9-4 – Nordex (ar zobotām lāpstiņām); 

- Trokšņu karte Nr. 10-1 un 10-4 – Vestas (bez zobotām lāpstiņām); 

- Trokšņu karte Nr. 11-1 un 11-4 – Vestas (ar zobotām lāpstiņām). 

 

Pilnīga informācija par augstāko aprēķināto kumulatīvo trokšņa līmeni katrai dzīvojamai ēkai ir sniegta 2-

1. pielikuma tabulā. 

 

4.2.3 KUMULATĪVĀ TROKŠŅA SITUĀCIJAS REZULTĀTI B ALTERNATĪVAI 

Kumulatīvais vides trokšņa līmenis, ietverot gan esošos trokšņa avotus, gan plānoto vēja parku, tika aprēķināts 79 

dzīvojamām ēkām, kas atrodas līdz 2 km attālumā no plānotās vēja parka teritorijas. Aprēķinu rezultāti liecina, ka 

vēja parka radītais troksnis kumulatīvajā situācijā būtiski neietekmē esošo satiksmes trokšņa līmeni. Saskaņā ar 
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A2-2. pielikuma tabulas datiem, aprēķinātie vēja parka skaņas spiediena līmeņi visās vērtētajās vietās nepārsniedz 

rūpnieciskajam trokšņa avotam noteikto robežlielumu Ln = 45 dB. 

Kumulatīvo trokšņu situāciju modelēšanas rezultāti ir parādīti kā trokšņu kartes 1. pielikumā: 

- Trokšņu karte Nr. 17-1 un 17-4 – Siemens; 

- Trokšņu karte Nr. 18-1 un 18-4 – Nordex (bez zobotām lāpstiņām). 

- Trokšņu karte Nr. 19-1 un 19-4 – Nordex (ar zobotām lāpstiņām); 

- Trokšņu karte Nr. 20-1 un 20-4 – Vestas (bez zobotām lāpstiņām); 

- Trokšņu karte Nr. 21-1 un 21-4 – Vestas (ar zobotām lāpstiņām). 

Pilnīga informācija par augstāko aprēķināto kopējo trokšņa līmeni visām dzīvojamām ēkām ir sniegta tabulā 2-2. 

pielikumā. 

4.3 ZEMFREKVENCES TROKŠŅA NOVĒRTĒJUMS 

Lai novērtētu zemfrekvences troksni, tika veikti trokšņa izplatības aprēķini. Trokšņa līmenis tika aprēķināts 

79 uztvērēju punktos. 

Novērtēšanas punkti tika izvēlēti kā trokšņa ietekmes ziņā kritiskākās vietas, dzīvojamās ēkas izpētes teritorijā. 

Katrā novērtēšanas punktā tika aprēķināts iekštelpu zemfrekvences trokšņa līmenis. 

 

4.3.1 METODOLOĢIJA 

Trokšņu līmeņi tika aprēķināti, izmantojot EMD International A/S specializēto programmatūru windPRO 4.1.  

Atšķirībā no vides trokšņa, ko galvenokārt ietekmē atmosfēras absorbcijas indikatori, zemfrekvences trokšņa 

līmeni iekštelpās ietekmē arī fasādes skaņas izolācijas īpašības. Aprēķiniem pieņemts, ka visu dzīvojamo māju ārējo 

robežu skaņas izolācijas rādītāji ir zemākās Dānijas aprēķina metodē paredzētās vērtības, t.i., pieņemot, ka visu 

blakus esošo dzīvojamo māju ārējo robežkonstrukciju skaņas izolācijas vērtības nav labākas par vasarnīcu tipa 

ēkām.  

Tika veikti papildus aprēķini – viens, kur visas ēkas tiek uzskatītas par parastiem mājokļiem un otrs, kur Nordex un 

Vestas modeļi ar zobainiem asmeņiem darbotos atšķirīgā režīmā. 

Parasti tiek pieņemts, ka parastajiem mājokļiem (pastāvīgas mājas tipa ēkām) ir labāka skaņas izolācija augstāku 

būvniecības standartu dēļ. Parastie mājokļi ietver tādus materiālus kā ķieģeļi, betons vai labi izolētas koka karkasa 

konstrukcijas ar atbilstošiem stikla pakešu logiem. Tiek pieņemts, ka kotedžām (vasarnīcu tipa ēkām) ir sliktāka 

skaņas izolācija, salīdzinot ar parastajām mājām. Kotedžas var būvēt no vieglākiem materiāliem, piemēram, koka 

paneļiem, plānām sienām un viena stikla pakešu logiem. 

Aprēķini veikti ar vēja ātrumu 8 m/s, kas ir viens no Dānijas regulā noteiktajiem vēja ātrumiem, nodrošinot 

robežvērtības ievērošanu. Turklāt 8 m/s ir vēja ātrums ar augstāko trokšņa emisiju, kā noteikts noteikumos. 

Izmantotā aprēķina metode bija Dānijas valsts metode zemfrekvences trokšņa izplatībai no vēja parkiem, “Danish 

Low Frequency 2024”. 

Aprēķina metodē ņemta vērā turbīnu trokšņa emisija, skaņas viļņu ģeometriskā un atmosfēras spiediena 

samazināšanās, skaņas atstarošana no zemes un ūdens virsmām, turbīnu attālums no uztveršanas punkta un 

aplēstā ēku skaņas izolācijas spēja. Aprēķinos visām ēkām ir piešķirtas kotedžu skaņas izolācijas īpašības, lai 

aprakstītu sliktāko scenāriju.  

Aprēķina metode ir paredzēta lietošanai frekvenču diapazonā no 10-160 Hz. 

 

16. tabula. Aprēķinos izmantotie akustiskie parametri 

frekvence [Hz] reljefa korekcija Agr [dB] atmosfēras spiediena samazināšanās [dB/km] 

10 6,0 0,00 

12,5 6,0 0,00 
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frekvence [Hz] reljefa korekcija Agr [dB] atmosfēras spiediena samazināšanās [dB/km] 

16 5,8 0,00 

20 5,6 0,00 

25 5,4 0,02 

31,5 5,2 0,03 

40 5,0 0,05 

50 4,7 0,07 

63 4,3 0,11 

80 3,7 0,17 

100 3,0 0,26 

125 1,8 0,38 

160 0,0 0,55 

Lai aprēķinātu iekštelpu trokšņa līmeņus, tika izmantotas ēku aplēstās skaņas izolācijas īpašības (pamatojoties uz 

Dānijas Vides aģentūras “BEK Nr. 995, 26.08.2024”). 

17. tabula. Ēku skaņas izolācijas spējas 

frekvence [Hz] 
skaņas spiediena līmeņa atšķirība 

DLσ [dB] kotedžām (vasarnīcām) 

Skaņas spiediena līmeņa atšķirība  

DLσ [dB] parastiem mājokļiem 

10 6,8 4,9 

12,5 3,9 5,9 

16 0,4 4,6 

20 -0,2 6,6 

25 4,8 8,4 

31,5 6,2 1,8 

40 8,4 11,4 

50 10,5 13,0 

63 11,9 16,6 

80 11,9 19,7 

100 16 21,2 

125 17,5 20,2 

160 17,9 21,2 

 

4.3.2 IEVADDATI 

Turbīnu trokšņa emisijām tika izmantoti ražotāja noteiktie trokšņu emisiju dati (18. tabula). Izņemot Siemens, kam 

tika izmantoti vispārīgie trokšņu emisiju dati no turbīnām ar līdzīgu jaudu.   

Ja ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesā tiks iegūti detalizēti ievaddati par turbīnām, ir iespējams attiecīgi 

pārrēķināt trokšņa līmeņus. 

18. tabula. Aprēķinos izmantotie turbīnu zemfrekvences A svērtie skaņas jaudas līmeņi LWA [dB] 

frekvence  

[Hz] 

Siemens 

[dB] 

Nordex 

[dB] 

Nordex 

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

[dB] 

Nordex 

(ar zobotām 

lāpstiņām) [dB] 

4. režīms 

Vestas 

[dB] 

Vestas 

(ar zobotām 

lāpstiņām) [dB] 

Vestas 

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

[dB] 

SO6 

10 52 57 57 52 37 40 34 

12,5 54 62 62 60 43 46 33 
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frekvence  

[Hz] 

Siemens 

[dB] 

Nordex 

[dB] 

Nordex 

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

[dB] 

Nordex 

(ar zobotām 

lāpstiņām) [dB] 

4. režīms 

Vestas 

[dB] 

Vestas 

(ar zobotām 

lāpstiņām) [dB] 

Vestas 

(ar zobotām 

lāpstiņām) 

[dB] 

SO6 

16 59 66 66 65 50 52 46 

20 63 71 70 69 56 57 51 

25 68 74 74 72 61 62 57 

31,5 72 76 76 75 67 67 62 

40 76 78 78 77 72 72 67 

50 81 80 80 79 78 77 71 

63 84 83 83 82 82 81 75 

80 86 86 86 85 86 84 78 

100 88 89 89 88 89 87 81 

125 90 94 92 91 92 90 83 

160 90 94 92 91 94 92 85 

4.3.3 REZULTĀTI A ALTERNATĪVAI 

Aprēķinu rezultāti liecina, ka: 

− ar Siemens turbīnu robežvērtība tiek pārsniegta 6 novērtēšanas punktos; 

− ar Nordex turbīnu bez zobotām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 24 novērtēšanas punktos; 

− ar Nordex turbīnu ar zobotām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 20 novērtēšanas punktos; 

− ar Vestas turbīnu bez zobotām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 6 novērtēšanas punktos; 

− ar Vestas turbīnu ar zobotām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 6 novērtēšanas punktos. 

Novērtēšanas punkti, kuros tiek pārsniegta robežvērtība, ir parādīti 19. tabulā. Visos citos novērtēšanas punktos 

zemfrekvences trokšņa aprēķinu rezultāti ir zem Dānijā noteiktās robežvērtības 20 dB. 
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19. tabula. Zemfrekvences trokšņa aprēķinu rezultāti A alternatīvai 

Zemfrekvences trokšņa līmeņi, kas ietekmē visu dzīvojamo apbūvi teritorijā, ir norādīti 3. pielikuma tabulā. 

Pēc vēja parka pabeigšanas 19. tabulā norādītajās vietās tiks veikts monitorings un pēc nepieciešamības tiks veikti 

uzlabojumi (piemēram, logu nomaiņa; ēkas skaņas izolācijas uzlabošana u.c.), lai nodrošinātu zemāku 

zemfrekvences trokšņa līmeni iekštelpās nekā noteiktā robežvērtība likumos. 

Papildu aprēķinu rezultāti liecina, ka, uzskatot visas ēkas par parastajiem mājokļiem: 

− ar Siemens turbīnu robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas punktiem;  

− ar Nordex turbīnu bez zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 1 vērtēšanas punktā (Graudini); 

− ar Nordex turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 1 vērtēšanas punktā (Graudini);  

− ar Vestas turbīnu bez zobainām lāpstiņām robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas 

punktiem;  

− ar Vestas turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas punktiem. 

Ja ēkas tiek uzskatītas par vasarnīcām un vēja turbīnas darbojas klusākā režīmā (skat. 18. tabulu), aprēķinu rezultāti 

liecina: 

− ar Nordex turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 8 vērtēšanas punktos (20. tabula);  

− ar Vestas turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas punktiem. 

Novērtēšanas punkti, kuros robežvērtība ir pārsniegta, ir parādīti 20. tabulā. Visiem pārējiem novērtējuma 

punktiem zemfrekvences trokšņa aprēķinu rezultāti ir zem Dānijā noteiktās robežvērtības 20 dB. 

 

 

Trokšņa līmenis Ldvn [dB] 

Dzīvojamā ēka Siemens Nordex 
Nordex 

(ar zobotām lāpstiņām) 
Vestas 

Vestas 

(ar zobotām lāpstiņām) 

Apses 17,8 20,2 19,9 17,6 17,6 

Atvari 17,7 20,2 19,8 17,5 17,5 

Ausekli 18,2 20,6 20,2 18 18 

Balgali 18,1 20,5 20,1 17,9 17,9 

Berzmales 19 21,4 21 18,8 18,8 

Druvinas 18,5 21 20,6 18,4 18,4 

Ezernieki 20,4 22,8 22,4 20,2 20,2 

Graudares 19,6 22 21,6 19,4 19,4 

Graudini 23,1 25,6 25,2 23,1 23,1 

Jaunzemji 18,4 20,8 20,4 18,2 18,2 

Macitajmaja 17,8 20,2 19,8 17,6 17,6 

Novadi 18,7 21,2 20,8 18,6 18,6 

Robežnieki 19,2 21,6 21,3 19,1 19,1 

Sakas_stacija 18 20,5 20,1 17,8 17,8 

Sudrabi 19,9 22,4 22 19,8 19,8 

Sunkuri 21,3 23,7 23,3 21,2 21,2 

Škapari 18,9 21,4 21 18,8 18,8 

Zalumi 20,3 22,7 22,3 20,2 20,2 

Zemites 19,7 22,1 21,7 19,5 19,5 

Zvejnieki 19,5 21,9 21,5 19,3 19,3 

Tiltnieki 19 21,4 21 18,8 18,8 

Vadenieki 20,3 22,7 22,3 20,1 20,1 

Varpas 17,9 20,3 20 17,7 17,7 

Veberi 21,6 24 23,6 21,5 21,5 
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20. tabula. Zemfrekvences trokšņa aprēķinu rezultāti 

 

Papildu aprēķins tika veikts Nordex vēja turbīnām ar zobainām lāpstiņām. Aprēķinos tika ņemts vērā, ka visas ēkas 

ir parastās dzīvojamās ēkas un 12 vēja turbīnas (vēja turbīnu nr.: WT_36, WT_37, WT_41, WT_43, WT_46, WT_49, 

WT_53, WT_56, WT_59, WT_60, WT_62, WT_70) darbojas atšķirīgā režīmā (4. režīms, skatīt 18. tabulu). Šajā gadījumā 

robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas punktiem. 

 

4.3.4 REZULTĀTI B ALTERNATĪVAI 

Aprēķinu rezultāti liecina, ka: 

− ar Siemens turbīnu robežvērtība tiek pārsniegta 6 vērtēšanas punktos;  

− ar Nordex turbīnu bez zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 24 vērtēšanas punktos; 

− ar Nordex turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 21 vērtēšanas punktos;  

− ar Vestas turbīnu bez zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 6  vērtēšanas punktos;  

− ar Vestas turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 6  vērtēšanas punktos. 

Novērtēšanas punkti, kuros robežvērtība ir pārsniegta, ir parādīti 21. tabulā. Visiem pārējiem novērtējuma 

punktiem zemfrekvences trokšņa aprēķinu rezultāti ir zem Dānijā noteiktās robežvērtības 20 dB. 

  

Dzīvojamā ēka 
Trokšņa līmenis Ldvn [dB] 

Nordex (ar zobotām lāpstiņām)  strādājot 4. režīmā 

Ezernieki 20,8 

Graudini 23,6 

Sudrabi 20,4 

Sunkuri 21,7 

Zalumi 20,7 

Zemites 20,1 

Vadenieki 20,7 

Veberi 22 
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21. tabula. Zemfrekvences trokšņa aprēķinu rezultāti B alternatīvai 

 

Zemfrekvences trokšņa līmeņi, kas ietekmē visas dzīvojamās ēkas šajā teritorijā, ir norādīti tabulā 3. pielikumā. 

Pēc vēja parka izbūves iespējams veikt kontroles mērījumus 21. tabulā norādītajās vietās un, nepieciešamības 

gadījumā, ieviest trokšņa samazināšanas pasākumus (piemēram, logu nomaiņu, ēkas skaņas izolācijas uzlabošanu 

u. c.), lai nodrošinātu pieļaujamo zemfrekvences trokšņa līmeni telpās. 

Trokšņa līmenis Ldvn [dB] 

Dzīvojamā ēka Siemens Nordex 
Nordex 

(ar zobotām lāpstiņam) 
Vestas 

Vestas 

(ar zobotām lāpstiņām) 

Apses 17,9 20,3 20 17,7 17,7 

Atvari 17,8 20,2 19,8 17,6 17,6 

Ausekli 18,2 20,6 20,3 18 18 

Balgali 18,1 20,5 20,2 17,9 17,9 

Berzmales 19 21,5 21,1 18,9 18,9 

Druvinas 18,6 21 20,7 18,4 18,4 

Ezernieki 20,4 22,8 22,5 20,3 20,3 

Graudares 19,6 22 21,7 19,5 19,5 

Graudini 23,2 25,6 25,2 23,1 23,1 

Jaunzemji 18,5 20,9 20,5 18,3 18,3 

Macitajmaja 17,9 20,3 19,9 17,7 17,7 

Novadi 18,8 21,2 20,9 18,7 18,7 

Robežnieki 19,3 21,7 21,3 19,2 19,2 

Sakas_stacija 18,1 20,5 20,1 17,9 17,9 

Sudrabi 19,9 22,4 22 19,8 19,8 

Sunkuri 21,2 23,6 23,2 21,1 21,1 

Škapari 19 21,4 21 18,8 18,8 

Zalumi 20,4 22,8 22,4 20,3 20,3 

Zemites 19,8 22,2 21,8 19,6 19,6 

Zvejnieki 19,6 22 21,6 19,4 19,4 

Tiltnieki 19,1 21,5 21,1 18,9 18,9 

Vadenieki 20,4 22,8 22,4 20,3 20,3 

Varpas 18 20,4 20,1 17,8 17,8 

Veberi 21,7 24,1 23,7 21,6 21,6 
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Papildu aprēķinu rezultāti liecina, ka, uzskatot visas ēkas par parastiem mājokļiem: 

- ar Siemens turbīnu robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas punktiem; 

- ar Nordex turbīnu bez zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 1 vērtēšanas punktā (Graudiņi); 

- ar Nordex turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 1 vērtēšanas punktā (Graudiņi); 

- ar Vestas turbīnu bez zobainām lāpstiņām robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas 

punktiem; 

- ar Vestas turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas punktiem. 

Ja ēkas tiek klasificētas kā vasarnīcas, bet vēja turbīnas darbojas citā – klusākā – režīmā (skat. 20. tabulu), aprēķinu 

rezultāti liecina: 

- ar Nordex turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība tiek pārsniegta 9 vērtēšanas punktos; 

- ar Vestas turbīnu ar zobainām lāpstiņām robežvērtība netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas punktiem. 

 

Novērtēšanas punkti, kuros robežvērtība ir pārsniegta, ir parādīti 22. tabulā. Visiem pārējiem novērtējuma 

punktiem zemfrekvences trokšņa aprēķinu rezultāti ir zemāki par Dānijā noteikto robežvērtību 20 dB. 

22.tabula. Zemfrekvences trokšņa aprēķinu rezultāti 

 

Papildu aprēķins tika veikts Nordex vēja turbīnām ar zobainām lāpstiņām. Aprēķinos tika ņemts vērā, ka visas ēkas 

ir parastās dzīvojamās ēkas un 12 vēja turbīnas (vēja turbīnu nr.: WT_36, WT_37, WT_41, WT_43, WT_46, WT_49, 

WT_53, WT_56, WT_59, WT_60, WT_62, WT_70) darbojas atšķirīgā režīmā (4. režīms). Šajā gadījumā robežvērtība 

netiek pārsniegta nevienā no vērtēšanas punktiem. 

 

Dzīvojamā ēka 
Trokšņa līmenis Ldvn [dB] 

Nordex (ar zobotām lāpstiņām) darbojoties 4. režīmā 

Ezernieki 20,9 

Graudares 21,7 

Graudini 23,6 

Sudrabi 20,4 

Sunkuri 21,6 

Zalumi 20,8 

Zemites 20,2 

Vadenieki 20,8 

Veberi 22,1 
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5. BŪVNIECĪBAS TROKSNIS 

Būvniecības procesa laikā paredzams īslaicīgs paaugstināts trokšņa līmenis, kas galvenokārt būs saistīts ar smagās 

tehnikas izmantošanu un būvdarbu veikšanu diennakts gaišajā laikā. Šāds troksnis ir raksturīgs visiem būvniecības 

projektiem un tiek uzskatīts par pārejošu, jo tas ir ierobežots laikā un noris tikai projekta realizācijas sākumposmā. 

Būvniecības laikā tiek piemēroti spēkā esošie normatīvie akti attiecībā uz trokšņa līmeņa ierobežojumiem. Plānojot 

darbus, paredzēts ievērot atbilstošus organizatoriskos pasākumus, lai iespējami samazinātu trokšņa ietekmi uz 

apkārtējo vidi – piemēram, izvairoties no trokšņainākajām aktivitātēm agrās rīta vai vēlās vakara stundās. Ja 

nepieciešams, iespējams veikt kontroles mērījumus pie tuvākajām apdzīvotajām vietām, lai novērtētu faktisko 

trokšņa līmeni būvdarbu laikā. 

Ņemot vērā šī trokšņa īslaicīgo raksturu un plānoto darbu organizāciju, nav paredzama ilgstoša vai būtiska ietekme 

uz apkārtējo vidi vai cilvēku labsajūtu. 
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PIELIKUMI 

1. pielikums. Trokšņu kartes 

- Trokšņu karte 1-1. Pašreizējā trokšņa situācija Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 1-2. Pašreizējā trokšņa situācija Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 1-3. Pašreizējā trokšņa situācija Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 2-1. A alternatīva. Darbības troksnis – Siemens Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 2-2. A alternatīva. Darbības troksnis – Siemens Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 2-3. A alternatīva. Darbības troksnis – Siemens Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 2-4. A alternatīva. Darbības troksnis – Siemens Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 3-1. A alternatīva. Darbības troksnis – Nordex Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 3-2. A alternatīva. Darbības troksnis – Nordex Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 3-3. A alternatīva. Darbības troksnis – Nordex Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 3-4. A alternatīva. Darbības troksnis – Nordex Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 4-1. A alternatīva. Darbības troksnis – Nordex (zobotas lāpstiņas) Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 4-2. A alternatīva. Darbības troksnis – Nordex (zobotas lāpstiņas) Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 4-3. A alternatīva. Darbības troksnis – Nordex (zobotas lāpstiņas) Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 4-4. A alternatīva. Darbības troksnis – Nordex (zobotas lāpstiņas) Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 5-1. A alternatīva. Darbības troksnis – Vestas Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 5-2. A alternatīva. Darbības troksnis – Vestas Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 5-3. A alternatīva. Darbības troksnis – Vestas Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 5-4. A alternatīva. Darbības troksnis – Vestas Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 6-1. A alternatīva. Darbības troksnis – Vestas (zobotas lāpstiņas) Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 6-2. A alternatīva. Darbības troksnis – Vestas (zobotas lāpstiņas) Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 6-3. A alternatīva. Darbības troksnis – Vestas (zobotas lāpstiņas) Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 6-4. A alternatīva. Darbības troksnis – Vestas (zobotas lāpstiņas) Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 7-1. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Siemens Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 7-2. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Siemens Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 7-3. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Siemens Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 8-1. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 8-2. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 8-3. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 9-1. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex (zobotas lāpstiņas) Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 9-2. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex (zobotas lāpstiņas) Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 9-3. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex (zobotas lāpstiņas) Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 10-1. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 10-2. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 10-3. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 11-1. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas (zobotas lāpstiņas) Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 11-2. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas (zobotas lāpstiņas) Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 11-3. A alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas (zobotas lāpstiņas) Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 12-1. B alternatīva. Darbības troksnis – Siemens Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 12-2. B alternatīva. Darbības troksnis – Siemens Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 12-3. B alternatīva. Darbības troksnis – Siemens Lnakts [dB] 
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- Trokšņu karte 12-4. B alternatīva. Darbības troksnis – Siemens Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 13-1. B alternatīva. Darbības troksnis – Nordex Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 13-2. B alternatīva. Darbības troksnis – Nordex Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 13-3. B alternatīva. Darbības troksnis – Nordex Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 13-4. B alternatīva. Darbības troksnis – Nordex Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 14-1. B alternatīva. Darbības troksnis – Nordex (zobotas lāpstiņas) Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 14-2. B alternatīva. Darbības troksnis – Nordex (zobotas lāpstiņas) Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 14-3. B alternatīva. Darbības troksnis – Nordex (zobotas lāpstiņas) Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 14-4. B alternatīva. Darbības troksnis – Nordex (zobotas lāpstiņas) Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 15-1. B alternatīva. Darbības troksnis – Vestas Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 15-2. B alternatīva. Darbības troksnis – Vestas Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 15-3. B alternatīva. Darbības troksnis – Vestas Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 15-4. B alternatīva. Darbības troksnis – Vestas Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 16-1. B alternatīva. Darbības troksnis – Vestas (zobotas lāpstiņas) Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 16-2. B alternatīva. Darbības troksnis – Vestas (zobotas lāpstiņas) Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 16-3. B alternatīva. Darbības troksnis – Vestas (zobotas lāpstiņas) Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 16-4. B alternatīva. Darbības troksnis – Vestas (zobotas lāpstiņas) Ldvn [dB] 

- Trokšņu karte 17-1. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Siemens Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 17-2. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Siemens Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 17-3. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Siemens Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 18-1. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 18-2. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 18-3. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 19-1. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex (zobotas lāpstiņas) Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 19-2. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex (zobotas lāpstiņas) Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 19-3. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Nordex (zobotas lāpstiņas) Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 20-1. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 20-2. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 20-3. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 21-1. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas (zobotas lāpstiņas) Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 21-2. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas (zobotas lāpstiņas) Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 21-3. B alternatīva. Kumulatīvā trokšņa situācija – Vestas (zobotas lāpstiņas) Lnakts [dB] 

- Trokšņu karte 22-1. Kumulatīvā trokšņa situācija – Apakšstacija un ceļi Ldiena [dB] 

- Trokšņu karte 22-2. Kumulatīvā trokšņa situācija – Apakšstacija un ceļi Lvakars [dB] 

- Trokšņu karte 22-3. Kumulatīvā trokšņa situācija – Apakšstacija un ceļi Lnakts [dB] 

 

2-1. pielikums. Trokšņa līmeņi, kas ietekmē dzīvojamo apbūvi (A alternatīva) 

2-2. pielikums. Trokšņa līmeņi, kas ietekmē dzīvojamo apbūvi (B alternatīva) 

3. pielikums. Zemfrekvences trokšņa līmeņi, kas ietekmē dzīvojamo apbūvi 


